
[ER-850/ER-5215AutoCutter옵션 설정 방법 ]

ER-850,ER-5215의 시스템 옵션의 AutoCut옵션에서 Yes에서 No로 변경하는 방법은

아래 내용 참조하세요.

1.ER-850계열

(1)모드키를 "프로그램"모드로 위치 시킵니다.

(2)"↓"키를 한번 누릅니다.

(3)"3"을 눌러 "3.시스템옵션"메뉴를 선택합니다.

(4)"↓"를 여러차례 눌러 "시스템 옵션 p.19"로 이동합니다.

(5)AUTOCUT옵션 Y설정 되어 있는것을 "YES/NO"키를 눌러

"N"상태로 바꾸어 줍니다.

(6)현금마감 키를 누릅니다.

(7)CLEAR키를 눌러 시스템옵션 모드를 빠져 나갑니다.

2.ER-5215

(1)모드키를 "프로그램"모드로 위치 시킵니다.

(2)"30-소계"를 누릅니다.

(3)"24-X/TIME"을 누릅니다.

(4)"0-소계"를 누릅니다.

(5)옵션 설정을 마쳤으면 "현금"을 누릅니다.

※AutoCutter기능을 사용시에는 상기 설정에서 "N"→ "Y"변경하시면 정상적으로

사용이 가능 합니다.


