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ELLIX 20 자동 인스톨 과정에서 Port를 잡는 방법 

 

1. 원하는 버전의 자동 인스톨 프로그램을 실행합니다. (예 SHC SAM4S ELLIX 20_V3.32K.exe) 

 

 

 

 프로그램을 실행한 후 프로그램을 따라서 다음으로 넘어갑니다. 

 

 

더블 클릭하여 

실행합니다. 
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2. 다음과 같은 창이 나오면 현재 컴퓨터와 ELLIX20의 연결상태에 맞도록 port를 설정합니다. 

대체로 국내의 경우 LPT1:로 연결하여 사용하는 경우가 많습니다. 

 

 
 

 원하는 Port가 선택되었는지 확인한 후 OK버튼을 눌러 선택을 마칩니다. 

 

 

리스트에 등록된 

port 목록에서 찾아 

선택합니다. 
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 완료 버튼을 누르면, 이로써 드라이버 설치가 끝납니다. 
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ELLIX 20 드라이버 설치 후 수동으로 Port를 잡는 방법 

 

1. 다음과 같은 방법으로 Windows의 프린터 폴더를 엽니다. 

 

1) Windows 2000의 경우 
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2) Windows XP의 경우 
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2. 프린터 폴더에서 SHC SAM4S ELLIX 20가 설치 되어 있는지 확인합니다. 

 

 
 

3. SHC SAM4S ELLIX20의 등록정보 혹은 속성을 선택합니다. 
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4. 등록정보를 선택하여 나타나는 창은 다음과 같습니다. 

 

 
 

5. 등록정보 창에서 포트를 선택합니다. 

 
 

6. 확인 버튼을 누른 후 사용합니다. 

클릭합니다. 

원하는 Port를 선택하여 클릭합니다. 


