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ELLIX20 프린터를 LPT1:에 연결하여 사용하는 방법 

 

1. ELLIX20 프린터를 LPT1: 포트를 이용해 연결합니다. 

2. ELLIX20 프린터의 전원을 켭니다. 

 

** 이 문서가 안내하고 있는 과정은 OS에 처음으로 ELLIX20 Windows Driver(2000/XP/2003 Server용)를 

LPT1에 연결하여 설치하는 경우나, 포맷 후 처음으로 ELLIX20 Windows Driver(2000/XP/2003 Server용)를 

install할 때에 대한 설명입니다. 이 과정을 이미 한 번 실행하셨다면, 다시 실행할 필요가 없습니다. 

(ELLIX20 Windows Driver(2000/XP/2003 Server)와 LPT1를 연결하고, 최초 한번만 실행함.) 

 

** 다음부터가 PC에서 설정하는 부분입니다. 

 

3. SHC SAM4S ELLIX 20 Windows Driver(2000/XP/2003 Server용)를 자동 설치합니다. 

 

 

최신 버전의 드라이버 설치 파일을 실행 시킵니다. (현재 _V3.31K가 최신) 

설치되는 과정 중에 사용자가 port를 선택할 수 있습니다. 설치가 끝난 후 수동으로도 변경이 가능하나, 편

리를 위해서 사용할 port를 선택하여 설치하는 것이 좋습니다. 



 

ii                                                                         SAM4S PRINTER ELLIX20 

 

 

Port를 원하는 포트로 설정하였으면, 다음과 같이 프린터 폴더를 열어 프린터가 제대로 설치 되었는지 확인

합니다. 이 문서는 특별히 ELLIX20을 LPT1에 연결하여 사용하는 방법을 안내하고 있으므로, LPT1을 선택

하여 설치하는 모습을 보여 줍니다. 
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4. 설치 확인이 끝나면, 재 부팅을 합니다. 

 

 

 

5. 재 부팅이 되고 나면 잠시 후, 다음과 같은 안내 풍선이 뜹니다. 
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6. 잠시 후 자동으로 ‘새 하드웨어 검색 마법사 시작’ 창이 뜹니다. 

 

 
 

‘새 하드웨어 검색 마법사 시작’ 창이 뜨면 빨간 선으로 표시한 부분을 확인하고 ‘다음’ 버튼을 누릅니다. 

 

7. ‘다음’을 누르면 OS는 자동으로 알맞은 드라이버를 찾습니다. 
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알맞은 드라이버를 찾는 작업이 끝나면 다음과 같이 자동으로 설치합니다. 

 

 
 

8. 설치가 완료 되었는지 확인한 후 ‘마침’을 눌러 끝냅니다. 
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9. 이제부터 LPT1:을 통해 ELLIX20를 안전하게 사용할 수 있습니다. 

 

 
 

 

 


