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USB드라이버 설치법(Windows 2K/XP) – USB_VCP_2k.zip 

※ Windows 9x의 경우 USB_VCP_9x.zip파일을 사용하시고 드라이버 파일 지정시 

USB_VCP_9x.zip의 압축을 푼 폴더를 지정하시면 됩니다.(설치 화면은 그림과 다르지만 내

용은 동일 함) 

1. 인터페이스보드를 프린터에 결합하고 PC와 프린터를 USB케이블로 연결한 후 프린터의 

전원을 켭니다.  

2. USB Serial Converter를 발견했다는 메시지가 나타나며 자동적으로 하드웨어 검색 마

법사가 시작됩니다. 

 

3. 아래 그림과 같이 “목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(S)”를 선택한후 다음 버튼 클릭 

 

4.아래 그림과 같이 찾아보기 버튼을 사용해 다운받은 파일의 압축을 풀어 놓은 폴더를 지

정 합니다.(예: D:₩driver₩usb₩) 



 

 

5.아래와 같이 경고 문구가 나타나면 “계속”을 선택합니다. 

 

 

6.다음과 같이 설치가 완료 됩니다. 



 

 

7. USB Serial Converter의 설치가 완료되면 USB Serial Port가 발견됐다는 문구 나옴. 

 

8. 다음과 같이 선택한 후 다음버튼 클릭 



 

9. 이전에 지정했던 동일한 폴더를 선택한 후 다음 버튼 클릭 

 



 

10. 계속 버튼 클릭 

 

 

11. USB Serial Port 설치 완료 



 

11. 장치 관리자에서 다음과 같이 “USB Serial Converter”와 “USB Serial Port”가 각각 범

용 직렬버스 컨트롤러와, 포트부분에 추가된 것을 확인 할 수 있습니다. 

 

12. USB Serial Port의 가상 포트 번호를 통해 프린터를 제어 할 수 있습니다. 

 


