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1. ELLIX20의 전원을 OFF한 상태에서 프린터 

커버를 열어 모든 DIP 스위치를 OFF상태로 

바꿉니다. 

 

2. ELLIX20과 PC의 연결 상태를 확인합니다. 

 

3. 프린터 커버 열림 버튼을 눌러 프린터 커버

를 엽니다. 

 

4. 3개의 LED아래쪽에 녹색 FEED버튼을 누르면

서 전원 버튼을 한번 누릅니다.(FEED버튼은 우측 그림과 같이 PAPER OUT LED-가장 아래쪽- 만 켜질 

때까지 계속 누르고 있습니다.) 

 

5. PAPER OUT LED만 켜져 있는 상태가 Firmware update대기 상태 입니다. 

 

6. PC에서 “PcDownloadV2.EXE” 프로그램을 실행 하시

면 우측과 같은 창이 나타납니다.(프린터 드라이버 

등, COM포트 또는 LPT포트를 사용하는 프로그램을 설

치 하신 PC의 경우 COM포트나 LPT포트가 사용 중일 

수 있습니다. Firmware update에 사용할 포트를 사용

하는 프로그램 혹은 프린터 드라이버 등을 종료 하여 

주십시오.) 

 

7. “File Open”버튼을 눌러 펌웨어 업데이트 파일을 

선택하십시오.(*.E20) 

 

8. “AREA” 부분에서 업데이트 하고자 하는 영역을 선

택하십시오. 일반적으로 Program area를 선택 하시면 됩니다. 

 

9. “Port” 부분에서 ELLIX20과 PC를 연결한 알맞은 포트를 선택하십시오. 

 

10. 모든 선택을 마치신 후 준비가 완료 되었으면 “DOWNLOAD”버튼을 누르십시오. 

 

11. 하단부의 진행바가 움직이면서 펌웨어 업데이트가 시작됩니다. “DOWNLOAD”버튼을 누른 후 수 초 

동안 진행바가 움직이지 않을 경우, 포트 선택 또는 케이블 연결, 케이블 사양등을 확인 해 보시기 
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바랍니다. 

 

12. 진행 바가 움직이는 동안 프린터의 PAPER OUT LED가 깜박이면 통신이 진행 중이라는 표시입니다. 

 

13. 진행 바가 끝까지 진행 되었을 경우, 프린터가 버저음과 함께 자동으로 종료 될 때까지 기다리라는 

메시지가 나타납니다.(강제로 전원 차단시 프린터를 사용하지 못할 수 있으니 주의 하십시오.) 

 

14. 정상적으로 통신이 이루어졌을 경우 프린터는 부저음과 함께 모든 LED를 5회 점멸하며 전원이 자동

으로 꺼집니다.(부저음 및 LED점멸과 함께 전원이 꺼지지 않으며 특정 LED가 켜져 있을 경우 통신 

에러가 발생한 것입니다. DIP스위치가 모두 OFF상태인지 확인하십시오. 또는 케이블 연결이 정확한

지 확인 하십시오.) 

 

15. 다운로드가 정상적으로 완료 되었을 경우, 프린터의 용지를 삽입하신 후 프린터 커버를 닫고 FEED

버튼을 누르신 채로 전원 버튼을 눌러 Self-test를 하시면, 업데이트 된 펌웨어 버전을 확인 할 수 

있습니다. 

 

<주의 사항> 

1. 진행바가 끝까지 다다른 후, LED가 점멸하는 동안 전원을 강제 차단 하지 마십시오. 프린터를 사용

할 수 없게 됩니다. 

2. 펌웨어 업데이트 대기 상태(PAPER OUT LED만 ON되어 있는 상태)에서는 전원 스위치로 프린터의 전

원을 끌 수 없습니다. 부득이 하게 펌웨어 업데이트를 하지 않으실 경우 전원 케이블을 뽑아 프린

터를 끄십시오. 

 

 

 

 

 


