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1. WinXP, POSReady 2009 설치 방법 

 

1)  보안IC CARD 리더기 (QSM-D500/S500) 드라이버 설치 과정 

① ‘dpinst-x86.exe’ 파일을 실행합니다. 

 

 

② 다음과 같이 설치 과정이 시작되면 ‘다음(N)’ 버튼을 클릭합니다. 
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③ ‘동의함(A)’버튼을 선택한 후 ‘다음(N)’ 버튼을 클릭합니다. 

 

 

④ ‘계속(C)’ 버튼을 클릭합니다. 
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⑤ ‘계속(C)’ 버튼을 클릭합니다. 

 

 

⑥ ‘계속(C)’ 버튼을 클릭합니다. 
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⑦ ‘계속(C)’ 버튼을 클릭합니다. 

 

 

⑧ ‘마침’ 버튼을 클릭하여 설치를 종료합니다. 
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2)  보안IC CARD 리더기 (QSM-D500/S500) 새 하드웨어 검색 마법사 실행 

 

① TrayIcon에서 아래와 같은 문구를 확인합니다.. 

 

 

②  ‘아니오, 지금 연결 안함’ 버튼을 선택 후, ‘다음(N)’ 버튼을 클릭합니다. 
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③ ‘소프트웨어 자동으로 설치(권장)’ 버튼을 선택 후, ‘다음(N)’ 클릭합니다. 

  

 

 

④ ‘계속(C)’ 버튼을 클릭합니다. 
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⑤ ‘마침’ 버튼을 클릭합니다. 

 

 

⑥ 아래와 같은 화면이 나타나면 방금 진행했던 과정을 ② - ⑤ 까지 동일한 작업을 합니다.  
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3)  보안IC CARD 리더기 (QSM-D500/S500) 드라이버 설치 확인 방법 

 

① 내 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 ‘관리(G)’ 를 선택합니다. . 

 

 

② 왼쪽 장치관리자 선택 후, Ports(COM & LPT)를 클릭하여 USB Serial Port COM을 확인합니다. 
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2. Win7, POSReady 7 설치 방법 

 

1) 보안IC CARD 리더기 (QSM-D500/S500) 드라이버 설치 과정 

 

① ‘dpinst-x86.exe’ 파일을 실행합니다. (32bit OS  dpinst-x86.exe / 64bit OS  dpinst-amd64.exe) 

 
 

② 다음과 같이 설치 과정이 시작되면 ‘다음(N)’ 버튼을 클릭합니다. 
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③ ‘동의함(A)’버튼을 선택한 후 ‘다음(N)’ 버튼을 클릭합니다. 

 

 

④ ‘마침’ 버튼을 클릭하여 설치를 종료합니다. 
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2)  보안IC CARD 리더기 (QSM-D500/S500) 드라이버 설치 확인 방법 

 

① 시작 버튼을 클릭 후 ‘제어판’ 을 클릭합니다. 
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② 제어판에서 ‘시스템 및 보안’ 을 클릭합니다. 

 

 

③ 시스템 카테고리에서 ‘장치 관리자’ 를 클릭합니다. 

 



 

보안IC CARD (QSM-D500/S500) 리더기 드라이버 설치 매뉴얼 

- 15 - 

 

④ 장치 관리자 포트(COM & LPT)에서 ‘USB Serial Port’ 를 확인 합니다. 

 


